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Vermogen Lumen CRI (Ra) Gewicht (kg) Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Art. nummer
Wattage Colour CRI (Ra) Weight (kg) Length (mm) Width (mm) Height (mm) Article no.

110W 11.600 >70 5,8 439,5 444,5 135 VV11023040

110w 12.888 >70 5,8 439,5 444,5 135 VV11023050

110w 12.888 >70 5,8 439,5 444,5 135 VV11023057

150w 16.159 >70 6,3 439,5 444,5 135 VV15023040

150w 17.995 >70 6,3 439,5 444,5 135 VV15023050

150w 17.995 >70 6,3 439,5 444,5 135 VV15023057

220w 22.671 >70 9,52 847 444,5 135 VV22023040

220w 25.190 >70 9,52 847 444,5 135 VV22023050

220w 25.190 >70 9,52 847 444,5 135 VV22023057

300w 32.490 >70 10,4 847 444,5 135 VV30023040

300w 36.100 >70 10,4 847 444,5 135 VV30023050

300w 36.100 >70 10,4 847 444,5 135 VV30023057
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Het gepatendeerde Coined Optic systeem maakt het
mogelijk om de LED chip dieper in het armatuur te
plaatsen. Hierdoor is de LED uit het zicht en geeft
het armatuur een soft en verblindingsvrij lichtbeeld.
Dat is minstens net zo belangrijk is als een hoge
lm/w ratio. Standaard witte behuizing. Beschikbaar
met een uitstralingshoek van 30°, 60° en 90° voor
verschillende toepassingen.

De LEDs zijn opgenomen in een extreem duurzaam
geextrudeerd aluminium pro�el die bescherming
biedt tegen beschadiging.
Door de modulaire opbouw zijn er verschillende
lumen pakketten beschikbaar. Toepasbaar van 6-20
meter. Buitenste LEDs kantelbaar om muren aan te
lichten. Geschikt voor omgevingstemperaturen van
-20°C tot 35°C. Levensduur L70 > 54.000 uur B20.
Vijf jaar garantie.

Patented coined optic enables the LED chip to
sit recessed from the sight line providing soft,
glare-free illumination. Adding more value than
lm/w alone. Standard white �nished.
Available in 30°, 60° and 90° light distribution to
cover a variety of ceiling heights.

The light engines are recessed into incredibly
durable, extruded aluminum bars for protection
against impact by fork trucks or other causes.
The modular design enables multiple lumen
options. More light bars equal greater overall
�xture lumen output. Suitable for applications
from 6-20 meters. Rotatable end bars allows
for lighting nearby walls creating a grading
e�ect. Operating temperature -20°C to 55°C.
Lifetime L70 >54.000 hours B20. 
Five years warranty.
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Opties:
- Behuizing in zilver of zwart
- Daglicht- of bewegingssensor
- Noodvoorziening

Options:
- Housing in Silver or Black �nish
- Daylight harvest / Motion Sensor
- Emergency driver
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