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QL Biham
Extremely shallow recessed LED downlight (26mm)
white painted aluminium housing (RAL 9010).
Very high quality LEDs with high colour rendering
(CRI>90). Due to a special combination of PMMA di�users
the light dictributions is uniform and has a
115° beam angle. Standard available in warm white
(3000k) and neutral white (4000k). Very suitable in
toilets, corridors, stairways and rooms with limited
build-in height. Delivered including external driver.
Direct connection to mains. Low maintenance
and high life expectancy (50.000 hours L70). Color
stability, MacAdam <3. Fast and easy mounting with
springs. Five years warranty.

Potenza Colore Diametro (mm)  Dimensione   Lumen* Ampere  (mA)  Peso  ( kg)  Art Dimmerabile  (1-10v)  Dali
Wattage  Colour Diameter (mm)  Cutsize   Lumen* Amperage (mA) Weight (kg) Article number Dimmable (1-10v)   Dali

5 3000k 121  108  420  150  0,3 MV00523030 MV00523031 MV00523032

8 3000k 121  108  650  350  0,3 MV00823030 MV00823031 MV00823032

9 3000k 173  160  680  250  0,5 MV00923030 MV00923031 MV00923032

13 3000k 173  160  900  350  0,5 MV01323030 MV01323031 MV01323032

12 3000k 224  210  1000  500  0,8 MV01223030 MV01223031 MV01223032

18 3000k 224  210  1450  700  0,8 MV01823030 MV01823031 MV01823032

18 3000k 270  260  1450  700  1,2 MV01923030 MV01923031 MV01923032

23 3000k 270  260  1775  900  1,2 MV02323030 MV02323031 MV02323032

5 4000k 121  108  465  150  0,3 MV00523040 MV00523041 MV00523042

8 4000k 121  108  715  350  0,3 MV00823040 MV00823041 MV00823042

9 4000k 173  160  800  250  0,5 MV00923040 MV00923041 MV00923042

13 4000k 173  160  1065  350  0,5 MV01323040 MV01323041 MV01323042

12 4000k 224  210  1175  500  0,8 MV01223040 MV01223041 MV01223042

18 4000k 224  210  1560  700  0,8 MV01823040 MV01823041 MV01823042

18 4000k 270  260  1585  700  1,2 MV01923040 MV01923041 MV01923042

23 4000k 270  260  1935  900  1,2 MV02323040 MV02323041 MV02323042

Accessori :

Opzioni:
- 2700k oppure 6000k disponibili su richiesta

 

Accessories:
- Assembled 1,5 meter cable + plug (2-pole)  
- Assembled 0,5 meter cable + GST18i3 male 

 - Assembled 2x0,5 meter cable + GST18i3 male
+ BST14i2

Options:
- 2700k or 6000k available on request

MV02323030
23W LED 1775lm
ηLB 100% 

50

*Flusso luminoso dell’apparecchio, tolleranza +/- 10%
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Faretto LED da incasso estremamente sottile (26mm). 
Alloggiamento in alluminio verniciato bianco 
(RAL 9010). LED di altissima qualità con un’elevata resa
cromatica (CRI> 90). Grazie ad una combinazione 
speciale di PMMA nel di�usore, la distribuzione della 
luce è uniforme e ha un angolo di fascio di 115 °.  
Disponibile in versione standard con luce bianca 
calda (3000k) e bianca neutra (4000k). Molto adatto 
per illuminare bagni, corridoi, scale e stanze con altezze
limitate. Include driver esterno. Collegamento diretto 
alla rete. Bassa manutenzione e una durata molto 
elevata (50.000 ore L70). Stabilità di colore  MacAdam 
<3. Montaggio facile e veloce con molle.
Cinque anni di garanzia.

- 1,5 mt cavo assemblato + spina (2-poli)
- 0,5 mt cavo assemblato + GST18i3 maschio
- 2x0,5 mt cavo + GST18i3 maschio+ BST14i2


